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EMB-2580
瑞芯微（Rockchip）平台主板产品
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产品特点：

产品规格

◆ 支持Rockchip RK3568处理器(四核A55@2GHz 
   TDP ).1T NPU
 板载4GB LPDDR4内存,可选2~8G内存◆
 1*HDMI,1*LVDS,1*EDP◆
 2*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0,3*COM◆
 1*Mini-PCIe,1*M.2_5G,板载WIFI蓝牙◆  
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EMB-2580

Rockchip RK3568B2处理器

Mali-G52

板载4GB LPDDR4内存，可选2~8GB

1*eMMC,最大支持128GB；1*TF

2*LAN ；Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45；板载Wifi蓝牙；板载4G/5G

2*USB3.0,2*USB2.0

1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP

2*RS-232,1*RS-485,RS-232可选TTL

1*Mini-PCIe，可支持4G/WIFI/MSATA；1*M.2_5G；2*CAN；5*GPIO(复用)；1*I2C；1*JFP

支持

Android,Linux

DC 12V

工作温度:-25℃～70℃；存储温度:-40℃～80℃；5%～95%相对湿度，无冷凝

105mm x 80mm

支持1*HDMI,支持1*LVDS；HDMI支持分辨率最高为4096x2304@60Hz；
单通道24bit LVDS支持分辨率最高为1280x800@60Hz
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